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PERFIL TIPO Z

Descripcion

Los perfiles tipo Z, son elementos estructurales conformados en frio y fabricados para dar
soporte a cargas estructurales.

Pueden fabricarse en acero galvanizado y hierro negro. De acuerdo con la norma ASTM A-36
para propiedades mecdnicas.

Ventajas

« Producto con alta resistencia y ahorro en el peso de la estructura donde se coloque.
« Permite utilizarse en cubiertas, cerchas, cerramientos, escaleras, clavadores.

« Permiten ser traslapados.

« No requiere ser soldado, puede ser atornillado a la estructura o entre ellos.

« Facil de instalar y almacenar.
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PROPIEDADES GEOMETRICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PERFIL Dimensiones Espesor Peso Area Angulo Momento de Inercia Médulo de seccion  StVenant  Alabeo Radio de giro
Acabado t SX (T r min
mm m* ()]
hg 123 1202 | 269 | 59.02 | 4453 | 19.22 | 2272 6.39 58.07 8.91 332 0.0129 | 31207 | 407 | 272 | 1.55
hn 150 | 247
2100450415 hg 100 153 | 251 333 | 5911 | 5458 | 2420 | 2775 | 775 71.03 10.92 41 0.0250 37889 | 405 | 270 | 153
hn 237 | 387 | 517 | 59.22 | 82.67 | 3671 | 4242 | 1145 | 107.93 | 16.53 6.38 0.0976 | 57860 | 4.00 | 2.66 | 1.49
hn 317 | 534 | 680 | 59.32 | 106.76 | 47.09 | 54.66 | 1466 | 139.20 | 21.35 8.28 0.2277 | 73136 | 3.96 | 2.63 | 147
i 30 150 306 407 | 7176 {13949 | 2420 | 4253 | 1020 | 15348 | 18.60 41 0.0306 93519 | 585 | 244 | 1.58
215050115 9| 150 153 130
hn 237 | 482 | 636 | 71.78 | 21330 | 3671 | 6518 | 1525 | 23475 | 2844 6.38 0.1201 [1,430.00 | 579 | 240 | 1.55
hn 317 | 640 | 838 | 7191 | 27744 | 47.09 | 8423 | 19.57 | 30495 | 36.99 8.28 0.2808 [1,820.06 | 575 | 2.37 | 153
hg 153 | 371 | 483 | 77.74 127538 | 2420 | 5731 | 1174 | 28784 | 2754 a1 0.0362 (177240 | 755 | 2.24 | 1.56
7200x50x15 hn 200 237 | 575 | 755 | 77.77 | 42345 3671 | 87.95 | 17.64 | 44251 | 4234 6.38 0.1425 (271422 | 749 | 221 | 153
hn 1k 317 | 766 | 997 | 77.89 | 552.96 | 47.09 | 136.47 | 22.66 | 577.38 | 55.30 8.28 03339 (346234 | 745 | 217 | 151
E; 122 igg 383 | 77.65 | 27613 | 2456 | 57.84 | 11.90 | 288.79 | 27.61 410 0.0363 [1,791.60 | 7.56 | 2.25 | 1.57
22507515 ] 250 T 237 | 780 | 993 | 7570 | 91040 | 10321 | 22003 | 47.13 | 96649 | 7283 | 1250 | 01875 1139900 | 9.58 | 322 | 2.8
hn 317 11015 | 1314 | 7579 |1,19440| 133.34 | 287.00 | 61.17 | 1,267.23| 95.56 16.35 0.4401 [ 1471300 | 9.54 | 319 | 2.16
hg 153 | 584 | 7.68 | 76.12 [1,02590| 111.20 | 240.80 | 51.70 | 1,08540 | 68.39 11.13 0.0599 | 17,521.00 | 11.56 | 3.80 | 2.59
7300x90x15 hn 300 237 | 9.08 | 11.83 | 76.19 |1,53650| 167.10 | 365.56 | 77.33 | 165324 | 104.23 17.13 0.2234 12656999 | 11.49 | 376 | 2.56
hn 37 | 1214 | 15.67 | 7627 |2,05640| 217.55 | 477.92 | 100.76 | 2,173.23 | 137.10 2246 0.5251 [ 3445300 | 11.45| 373 | 2.54
hg %0 153 | 642 | 845 | 7880 |1477.10| 111.20 | 281.50 | 5540 | 153280 | 84.40 11.13 0.0695 | 2475400 | 13.22 | 3.63 | 2.56
7350x90x15 hn 350 2.37 11001 | 13.02 | 7887 |225510| 167.10 | 427.22 | 83.07 | 2339.10 | 128.86 17.13 0.2459 [37,53400 | 13.26 | 358 | 2.53
hn 317 1339 | 17.26 | 78.94 |2969.50 | 217.55 | 559.20 | 108.26 | 3,078.78 | 169.69 2246 0.5781 [ 48,719.00 | 13.12| 355 | 2.50

Propiedades Mecécinas

/

CLAVADORTIPO Z

TIPO DE PRODUCTO

Perfil Z Acero Negro CERCHA

RESISTENCIA A LA TRACCION MPA (ksi)
400-550 (58-80)

ESFUERZO DE FLUENCIA MPA (ksi)
250 (36) CUBIERTA

\

CLAVADORTIPO C

ELONGACION %
20%

COLOCACION DE PERFILC Y Z
COMO CLAVADOR:

CERCHA
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Macopa Aceros
+506 2010 7300

El Roble, Puntarenas, Costa Rica

Macopa Gypsum
+506 2010 7300

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Vidrios
+506 20107310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

Macopa Ventanas
+506 2010 7310

Calle Blancos, San José, Costa Rica

0060

www.macopda.com

Imagenes con caracter ilustrativo

Q}ACOPA

Somos una empresa en constante renovacion, dedicada a la
fabricacién y distribucion de productos de la mejor calidad, de
acuerdo a las normas y necesidades del mercado,
especializada en Sistemas Livianos, Acero, Vidrio y Aluminio
para

el sector de la construccién e industria.



